
SOUNDBLOXMD

UNITÉS DE MAÇONNERIE STRUCTURALE À ABSORPTION 
ACOUSTIQUE ET À SÉQUESTRATION DE CARBONE



À propos de SOUNDBLOXMD 

Les unités de maçonnerie Soundblox sont un excellent choix pour l’amortissement du bruit dans les milieux industriels, les 

gymnases, les salles d’équipement mécanique et les installations comparables. Les unités Soundblox tirent leur absorption 

sonore d’une construction simple de résonateur à fente de cavité.  

Les cavités sont fermées au-dessus et les fentes, ouvertes à la source sonore, permettant aux cavités de fonctionner comme 

des résonateurs amortis (Helmholtz) - un outil d'absorption acoustique exceptionnel aux basses fréquences.



Le type A-1, disponible en profondeurs  

de 10, 15, 20, 25 et 30 cm

Le type RSC, disponible en profondeurs  
de 10, 15, 20*, 25* et 30* cm 

*Ces blocs ont des cavités directes et peuvent être utilisés pour les 
applications nécessitant un renforcement vertical

UNITÉS SOUNDBLOXMD 

Les unités Soundblox fabriquées avec la technologie brevetée de séquestration de carbone CarboClave sont non seulement 

un choix écologique pour votre projet, mais elles sont également intrinsèquement plus résistantes en raison du carbone 

séquestré dans les unités. Chaque unité de 20 cm absorbe jusqu’à 0,5 lb de CO2, ce qui les rend 25 % plus écologiques que les 

blocs de béton traditionnels de même taille. Avec une résistance à la compression supérieure à celle des unités de maçonnerie 

creuse standard comparables, les unités CarboClave Soundblox sont structurelles et porteuses.

Le coût en place de ce système d’atténuation acoustique est faible par rapport à la plupart des autres solutions, puisqu’il est 

installé de façon conventionnelle, sans processus supplémentaire.

Fabriqué avec :

Les unités Soundblox Type A-1 en béton sont conçues avec 

des fentes étroites et des cavités unifiées pour l’absorption 

des sons à basse fréquence. Convient aux applications à forte 

humidité, y compris l’utilisation extérieure. 

Les unités Soundblox de type RSC ont des fentes plus 

larges et évasées et chaque cavité contient un matériau 

de remplissage fibreux incombustible avec un septum 

métallique laminé à l’arrière pour refléter les caractéristiques 

de construction du résonateur à fente de cavité. Les unités 

de type RSC offrent un niveau élevé d’absorption du bruit 

grâce aux cavités séquentielles moulées directement dans 

le bloc. Appelées RSC/RF, les unités de 20, 25 et 30 cm de 

profondeur possèdent également des cavités arrière directes 

qui permettent leurs spécifications dans les applications 

nécessitant un renforcement vertical. 

Contactez votre représentant commercial Brampton 

Brick pour plus d'informations.
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Soundblox de type A-1
Détail de face (typique pour toutes les tailles)

Soundblox de type RSC 10 cm

Soundblox de type RSC/RF 20 cm

Soundblox de type RSC/RF 25 cm

Soundblox de type RSC/RF 30 cm

Soundblox de type RSC
Détail de face (typique pour toutes les tailles)

Remplisseur fibreux
avec septum métallique

Remplisseur fibreux
avec septum métallique

Dimensions de 
la cavité
109 x 142

Soundblox de type RSC 15 cm

UNITÉS SOUNDBLOXMD  DE TYPE A-1 ET RSC

Dimensions indiquées en millimètres
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
DU SOUNDBLOXMD 

Lorsque vous spécifiez des unités Soundblox pour votre projet, assurez-vous d’utiliser la terminologie suivante :

• �Tous les blocs acoustiques absorbant le bruit doivent être (un Soundblox de type A-1 ou de Type RSC) tels que fabriqués par 
Brampton Brick. 

• �Les unités Soundblox de type RSC et RSC/RF doivent comprendre des éléments de remplissage installés dans les cavités du 
bloc au moment de la fabrication.  

• �Les matériaux de remplissage utilisés dans les matériaux Soundblox de type RSC et RSC/RF doivent être fabriqués de matériaux fibreux 
incombustibles spécifiquement et doivent avoir un septum métallique laminé d’un côté orienté à l’opposé de la face fendue.

• Les unités Soundblox doivent être de taille modulaire par rapport à l’épaisseur de la paroi indiquée sur les dessins.

Consultez les tableaux ci-dessous pour vous aider à choisir le bon produit et la bonne taille pour votre projet.
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COEFFICIENTS D’ABSORPTION DU BRUIT

TAILLE 
(cm)

TAILLE  
(po)

TYPE SURFACE CAVITÉS/
FENTES

FRÉQUENCE-HERTZ (Hz)

125 250 500 1 000 2 000 4 000 NRC*

10 4 A-1 Peint 2/2 0,12 0,85 0,36 0,36 0,42 0,45 0,5

15 6 A-1 Peint 2/2 0,62 0,84 0,36 0,43 0,27 0,5 0,5

20 8 A-1 Peint 2/2 0,97 0,44 0,38 0,39 0,5 0,6 0,45

25 10 A-1 Peint 2/2 0,62 0,84 0,36 0,43 0,27 0,5 0,5

30 12 A-1 Peint 2/2 0,62 0,84 0,36 0,43 0,27 0,5 0,5

10 4 RSC Peint 2/2 0,2 0,88 0,63 0,65 0,52 0,43 0,65

15 6 RSC Peint 2/2 0,39 0,99 0,65 0,58 0,43 0,45 0,65

20 8 RSC/RF Peint 5/2 0,18 0,64 1,02 0,72 0,8 0,58 0,8

25 10 RSC/RF Peint 5/2 0,18 0,64 1,02 0,72 0,8 0,58 0,8

30 12 RSC/RF Peint 5/2 0,48 1,14 0,914 0,76 0,67 0,51 0,85

COTES DE PERFORMANCE AU FEU

TYPE 
SOUNDBLOX

LARGEUR 
NOMINALE (cm)

LARGEUR  
NOMINALE (po)

ÉPAISSEUR  
ÉQUIVALENTE (mm)

ÉPAISSEUR  
ÉQUIVALENTE (po)

COTE D’INCENDIE  
MAXIMALE (heures)

A-1 10 4 60 2,36 0,75

A-1 15 6 91 3,58 0,8

A-1 20 8 106 4,17 1,8

A-1 25 10 124 5 2,4

A-1 30 12 155 6,1 3,3

RSC 10 4 66 2,6 1

RSC 15 6 91 3,58 1,5

RSC/RF* 20 8 118 4,65 3

RSC/RF* 25 10 144 5,67 4

RSC/RF* 30 12 168 6,61 4

Les cotes de résistance au feu indiquées sont basées sur les exigences du Code national du bâtiment. 
* Un renforcement vertical peut être utilisé.

*NRC : Coefficient de réduction du bruit



FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE 
SOUNDBLOXMD

COMMENT FONCTIONNENT LES UNITÉS SOUNDBLOX?

Lorsque le son est généré, l’air est mis en mouvement selon un modèle d’ondes. Les sons à haute fréquence ont de courtes 

longueurs d’onde et les sons à basse fréquence ont de longues longueurs d’onde. Une onde sonore dans l’air à 125 Hz a une 

longueur d’onde de plus de 2,44 mètres (8 pieds). 

Lorsque les ondes sonores atteignent une unité Soundblox, l’air à l’intérieur de la cavité créée par le dessus fermé de l’unité 

agit comme un ressort alors que l’air dans la fente est forcé d’osciller en dedans et en dehors dans la cavité. La friction de ce 

mouvement dissipe l’énergie sonore et nous avons une absorption. Ces types d’absorbeurs, appelés absorbeurs résonants ou 

résonateurs, sont des absorbeurs calibrés ayant une absorption sonore maximale à une fréquence spécifique. Les coefficients 

d’absorption des unités de type A-1 reflètent particulièrement cette caractéristique de pointe. L’absorption du bruit peut 

être élargie pour couvrir une plage de fréquences plus large en ajoutant des matériaux absorbants poreux dans la cavité et 

en divisant acoustiquement la cavité avec un septum qui, en fait, crée deux résonateurs de taille différente et deux pics de 

résonance dans chaque cavité de bloc. Les coefficients d’absorption des unités de type RSC reflètent cette caractéristique 

d’absorption plus large. La conception des fentes et de la cavité des unités Soundblox combinées à des remplisseurs fibreux et 

à la fonction de septum permettent d’offrir leur performance d’absorption du bruit.

LES UNITÉS SOUNDBLOX PEUVENT-ELLES ÊTRE PEINTES?

En bref, oui. Les unités Soundblox ne dépendent pas de la porosité du matériau à partir duquel elles sont fabriquées pour leur 

absorption du bruit. Toutes les unités Soundblox ont été peintes avant d’effectuer des tests d’absorption acoustique puisque la 

plupart sont peintes sur le terrain. Par conséquent, les valeurs d’absorption du bruit publiées sont obtenues sur le terrain, quel 

que soit le type d’agrégat utilisé dans la fabrication des blocs. Cependant, il a été démontré que lorsque les unités Soundblox 

fabriquées à partir d’un agrégat très poreux et non peintes, elles présentent une absorption du bruit accrue. Particulièrement à 

des fréquences plus élevées en raison de l’absorption poreuse du granulat.

LES UNITÉS SOUNDBLOX SUPPORTENT-ELLES DES CHARGES?

Oui, à condition qu’elles soient faites du même agrégat nécessaire pour produire des unités régulières porteuses. En outre, 

puisqu’elles sont porteuses de charges, le contrôle du bruit peut être intégré à la structure d’un bâtiment. De plus, les unités 

Soundblox ont été autorisées à 90 % de la valeur de cisaillement des unités de maçonnerie de béton creuse ordinaire de 

même épaisseur. (Voir la recommandation de recherche n° 2359 de la Conférence internationale des représentants officiels du 

bâtiment et le rapport du ministère du Bâtiment et de la Sécurité de Los Angeles n° RR 23609)

LES UNITÉS SOUNDBLOX PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILISÉES À L’EXTÉRIEUR?

Oui, des millions d’unités Soundblox en béton ont été utilisées pour les transformateurs et autres types d’écrans antibruit 

extérieurs et pour les barrières antibruit de l’autoroute. Pour une utilisation à l’extérieur, les unités de type A-1 sont 

recommandées, bien que les unités de type RSC aient également été utilisées à l’extérieur. Les unités avec des remplisseurs 

fibreux ne sont pas recommandées dans les zones à forte humidité, comme les piscines.
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LES UNITÉS SOUNDBLOX PEUVENT-ELLES ÊTRE NETTOYÉES AVEC DE L’EAU OU DE LA VAPEUR?

Oui, les appareils de type A-1 peuvent être déblayés avec de l’eau ou de la vapeur nettoyée.

QU’EST-CE QUE LE NRC?

NRC signifie coefficient de réduction du bruit. Un coefficient de réduction du bruit est un nombre qui correspond à la 

moyenne arithmétique des coefficients d’absorption du bruit à quatre fréquences : 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz, récupérée 

au 0,05 près. De manière générale, plus le NRC est élevé, plus le matériel est absorbant. Cependant, puisque le NRC est 

simplement une moyenne et comprend seulement les quatre fréquences, son utilisation pratique est limitée. Par exemple, si 

un problème de bruit se concentre à près de 125 Hz (comme le bruit du transformateur), essayer de sélectionner le meilleur 

matériau absorbant sonore sur la base de son NRC serait trompeur puisque les quatre valeurs moyennes pour obtenir le 

NRC n’incluent pas la valeur obtenue à 125 Hz. Dans ce cas, l’attention doit être portée aux valeurs d’absorption du bruit aux 

fréquences individuelles.
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE 
SOUNDBLOXMD



Les photos présentes dans cette publication font ressortir la couleur, la texture et l’apparence générales de nos produits. Cependant des variations peuvent survenir dans le processus de fabrication et d’impression.  
Il convient donc de toujours sélectionner à partir d’un échantillon de produit réel. Veuillez vous référer à votre code de bâtiment local pour l’installation appropriée de tous les produits dans le présent guide.

Brampton 
225 Wanless Drive 
Brampton, ON  L7A 1E9

Boisbriand  
4200, rue Marcel-Lacasse  
Boisbriand, QC  J7H 1N3

Brockville 
3007 County Rd. #29  
PO Box 141, Brockville, ON  K6V 5V2

Cambridge 
1038 Rife Road 
Cambridge, ON  N1R 5S3

Hillsdale 
2108 Flos Road Four East 
Hillsdale, ON  L0L 1V0 

Markham 
455 Rodick Road 
Markham, ON  L6G 1B2 

Detroit 
51744 Pontiac Trail 
Wixom, MI  48393

Farmersburg 
1256 East County Rd. 950 N. 
Farmersburg, IN  47850

BramptonBrick.com
CA - 1.800.GO.BRICK (462-7425)  

US - 1.844.GO.BRICK (462-7425) 

Fabriqué sous licence de :


